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Intro GVK brochure
Is corrosie in of binnen uw bedrijf een probleem? Wilt u besparen op onderhoudskosten? Heeft u een sterke 
constructie van relatief lichte, constructieve materialen nodig? Spreekt een snelle en eenvoudige montage u aan? 
Wilt u graag meer weten over de voordelen en toepassingen van composieten?

Bovenstaande vragen komen aan bod in deze brochure. Wij maken u wegwijs in de wereld van deze composieten 
en bieden u een naslagwerk.

Vink GVK is een zelfstandige marktgroep van Vink Kunststoffen BV. Vink Kunststoffen is ruim 60 jaar 
toonaangevend leverancier van kunststof halffabrikaten in Nederland. Ook op het gebied van Glasvezel Versterkte 
Kunststoffen heeft Vink al meer dan 20 jaar internationale ervaring. Door ontwikkelingen en groei in GVK, in 
combinatie met de toenemende vraag naar constructies en roosters op maat, is in 2014 besloten om te verhuizen. 
We zijn nu gevestigd in een modern bedrijfspand in Doetinchem.

Wat is GVK?

GVK staat voor Glasvezel Versterkte Kunststoffen

Glasvezel versterkte kunststof is een composiet materiaal bestaande uit: 
	 - Glas, waarbij gebruik wordt gemaakt van glasvezelstrengen en/of glasvezelmatten. 
	 - Kunststof, waarbij gebruik wordt gemaakt van thermohardende harsen (polymeer)

Door deze samenstelling worden de eigenschappen van beide materialen versterkt. De vezels geven de sterkte 
aan het materiaal terwijl de hars de chemische resistentie, de brandeigenschappen en kleur aan de producten 
meegeven.

Vink GVK levert Vikugrate® kunststof roosters, Vikufiber® profielen, Vikufiber® leuningen, antislipplaten en 
accessoires. 

Eigenschappen:

•	 Corrosie; composieten roesten niet, nagenoeg geen onderhoud nodig
•	 Uitzetting; GVK zet minder uit dan staal, combineren met andere constructiematerialen is mogelijk
•	 Thermische eigenschappen; GVK voelt door lage warmtetransmissie warmer aan dan staal
•	 Mechanische eigenschappen; zo sterk als staal met een lagere E-modulus.
•	 Installatiesnelheid; door relatief laag gewicht en de prefab mogelijkheden van GVK is snelle montage mogelijk
•	 Elektrische eigenschappen;  GVK producten zijn zeer goede elektrische isolatoren
•	 Elektromagnetische eigenschappen; GVK producten zijn transparant voor radar- en elektromagnetische golven

Naast de GVK halffabrikaten hebben wij ook meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van GVK constructies als 
totaaloplossingen voor onze klanten. Deze klanten zijn onder andere werkzaam in de Maritieme sector, Industrie, 
Infra en utiliteitsbouw etc. 

Ontwerpen, engineeren (in 3D), prefabriceren en monteren van GVK constructies doen we in eigen beheer.



De voordelen van glasvezelversterkte kunststoffen:

Nooit meer roest:
Alle metalen, zelfs het kwalitatief hoogstaande roestvrij staal, zijn onderhevig aan één of andere vorm van corrosie. 
Glasvezelversterkte kunststoffen roesten niet, zijn duurzaam en onderhoudsarm.

Soortelijk gewicht:
Het lage soortelijke gewicht van glasvezelversterkte kunststoffen zorgt in veel gevallen voor een reële reductie van 
de transport- en installatiekosten.

De mechanische eigenschappen:
GVK producten zijn sterk, vergelijkbaar met staal en aluminium. Alhoewel de E-modulus lager is dan van metalen, 
is zij hoger dan die van hout en andere kunststoffen. 

Thermische eigenschappen:
Glasvezelversterkte kunststoffen zijn uitstekende thermische isolatoren. De warmtetransmissie blijft minimaal. 
Hierdoor voelen bijvoorbeeld onze GVK leuningen in de winter minder koud aan als die van staal.

Vormvast:
Onze producten bezitten tevens een uitstekende vormstabiliteit. Zij trekken na verloop van tijd niet krom en zetten 
niet uit, zelfs niet bij grote temperatuurverschillen.

Elektomagnetische eigenschappen:
In toepassingen die transparant zijn voor radar- of elektromagnetische straling zijn glasvezelversterkte kunststoffen 
ongeëvenaard. Zij hebben geen invloed op de signalen.

Elektrische eigenschappen:
Glasvezelversterkte kunststoffen zijn zeer goede elektrische isolatoren. Daardoor zijn zij de beste keuze voor 
ladders, kabelgoten, behuizingen en werktoestellen in elektrische toepassingen.

UV:
GVK producten zijn niet gevoelig voor licht en UV. Enige verkleuring zou kunnen optreden (afhankelijk van de 
kleur) echter is er geen enkele achteruitgang in sterkte.

Speciaal voor de Vikugrate roosters:
Veilig:
Vikugrate roosters hebben uitstekende antislip eigenschappen, zowel in concave als met quartz oppervlakte.
Er is een optimale sterkte in twee richtingen. 

Toelaatbare belasting: 
Onze GVK roosters hebben een zeer goed draagvermogen.

Geluid:
De kunststof roosters hebben een uitstekende geluidsdemping.

Certificeringen van onze producten: 
Omdat wij exclusief samenwerken met de beste producenten ter wereld leveren wij uitsluitend producten met 
een zeer goede kwaliteit. De meeste Vikugrate roosters zijn dan ook voorzien van diverse keurmerken en 
certificeringen. Vraagt u deze gerust geheel vrijblijvend bij ons op. Voorbeelden van deze certificeringen die we 
kunnen leveren zijn: brandcertificaten, ASTM, ABS en DNV.



Verwerking
Zagen
Voor kleine hoeveelheden kan er gebruik gemaakt worden van een metaalslijpschijf of decoupeerzaag met kobalt- 
of diamantzaag. Voor grotere hoeveelheden is het gebruik van gesegmenteerde diamant-zaagbladen aanbevolen. 

Coating
Na het stofvrij maken en eventueel mechanisch ruwen van de zaagsnede is het aanbrengen van een UV 
gestabiliseerde coating aan te bevelen. Dit geeft het oppervlak een weerstand tegen het intrekken van vocht en 
verwering op lange termijn en producten zijn weer chemisch resistent.

Boren
Voor kleine hoeveelheden kan er gebruik gemaakt worden van de klassieke HSS staal-boor. Voor grotere 
hoeveelheden raden wij het gebruik van hardmetaal of diamant boren aan.

Frezen
Voor het frezen van uitsparingen en sleufgaten kunt u het beste gebruik maken van een hardmetaal of diamant 
frees. De bewerking zelf gebeurt het best met een lichte druk en op hoge snelheid.

Opmerking:
Bij het zagen van GVK materialen komt stof vrij. Bij het bewerken van grote hoeveelheden composiet raden wij aan 
waterkoeling te gebruiken om het stof neer te laten slaan of te werken met een degelijke stofafzuiging. 

Montage
Bouten en moeren
Voor het verbinden van glasvezelversterkte kunststoffen kunnen de normaal gangbare verbindingstechnieken zoals 
voor metalen toegepast worden:  bouten, moeren en blindklinknagels. Het gebruik van sluitringen met een diameter 
drie maal de bout gat diameter wordt aangeraden (type DIN 9021). Voor plaatsen die gevoelig zijn voor corrosie 
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van GVK draadstangen en moeren. Deze materialen zijn bij ons verkrijgbaar.

Lijmen
De beste verbinding wordt verkregen met lijmen op basis van epoxy, polyurethaan of methacrylaat (PMMA). 
Belangrijk voor een goed resultaat is de te volgen methode:

•	 ruw maken van het te verlijmen oppervlak
•	 goed stofvrij maken en ontvetten
•	 de lijm aanbrengen en onder voldoende druk de delen inklemmen

Volg de aanwijzingen van de leverancier van de lijmproducten op.

Vink GVK kan ook in eigen beheer de montage voor u verzorgen. Onze ervaren monteurs beschikken over VCA 
certificering.



Glasvezelversterkte kunststof profielen

Samenstelling
Glasvezelversterkte polyester profielen bestaan hoofdzakelijk uit: glasvezels, een thermohardend hars, een 
glasmat en een beschermend oppervlaktevlies.

Glasvezels
De glasvezels zorgen voor de hoge stijfheid van het GVK profiel. Op de markt is er een groot aantal soorten glas 
ter beschikking. Elke glassoort heeft zijn specifieke eigenschappen en zijn specifieke toepassingsgebied. In de 
pultrusie wordt overwegend gebruik gemaakt van het E-glas. Dit glas heeft een lage elektrische geleidbaarheid en 
een hoge sterkte.

Hars
Het harsmengsel bepaalt de chemische bestendigheid van het composiet. Er zijn verschillende harssoorten die 
gebruikt kunnen worden, een tweetal voorbeelden hiervan zijn:

-- Isoftaal hars: de meest gebruikte harssoort, te gebruiken in alle weersomstandigheden, in zoutwater, in corro-
sieve milieu’s etc.

-- Vinylester hars: wordt veel gebruikt in zwaar chemische omgevingen (H2SO4, HCI, etc.)
Op aanvraag leverbaar: profielen in andere harssoorten.

Glasmat
Glasmatten zorgen voor de dwarsversterking van het profiel en voor een grotere stijfheid van het profiel. Er 
bestaan verschillen soorten matten, afhankelijk van de samenstelling en de bindingswijze van de vezels. 

Beschermend oppervlaktevlies
Een oppervlaktevlies wordt aangebracht om een verbeterde resistentie te bieden tegen chemicaliën en 
omgevingsinvloeden zoals verwering.

Het productieproces
Glasvezelversterkte polyesterprofielen worden geproduceerd middels pultrusie. Pultrusie is een continue 
proces waarbij een thermohardend polymeer en versterkingsvezels tot een profiel gevormd worden. 
Versterkingsmaterialen zoals glasvezels en glasmatten worden in een open bad met vloeibaar hars gedrenkt. Het 
vochtige materiaal wordt vervolgens naar de profielvorm geplooid en komt in een verwarmde matrijs terecht. In de 
matrijs hardt het uit en vormt zo één geheel met de versterkingsmaterialen. Het geheel wordt door middel van een 
treksysteem door de matrijs getrokken en door een zaageenheid op de gewenst lengte gebracht.



De profieltypen
Vink GVK levert vele verschillende profielen, we hebben onder andere in ons pakket:

•	 U-profielen
•	 Hoekprofielen
•	 Kokerprofielen
•	 I- en H-profielen
•	 Ons eigen ontworpen E-profiel

Standaard wordt gewerkt met handelslengtes van 6 meter en de kleuren geel en grijs. Op aanvraag zijn alle 
profielen verkrijgbaar in de verschillende types hars en kleuren, hiervoor gelden minimale afname hoeveelheden 
afhankelijk van het type profiel. Zijn er speciale wensen, dan is het mogelijk om een profiel op maat te ontwerpen.

E23: de Europese standaard voor pultrusie profielen
Gepultrudeerde profielen zijn geen isotrope materialen. Om toch tot duidelijke richtlijnen en bruikbare 
ontwerpwaarden te komen werd een Europese normering ontwikkeld.
Kwaliteitsbetrouwbare fabrikanten produceren momenteel hun constructieprofielen nog uitsluitend volgens deze 
Europese norm: de EN 13706. Deze standaard omschrijft de minimaal te leveren kwaliteit en specificeert de 
technische eigenschappen voor de kwaliteitscategorie E23 met een buigmodulus van 23 GPA. 
Ook voor het ontwerpen van constructies werd een Europese normering opgesteld: de EN 14122. Supplementair 
is eveneens de ‘Eurocomp design guide’ opgesteld die ontwerpcriteria voorstelt voor het veilig ontwerpen van 
constructies gemaakt uit glasvezelversterkte kunststoffen. De DIN 18820 geeft specifieke ontwerpcriteria voor 
structuren gebruikt in chemisch agressieve milieu’s.



Security Gate 
De Security Gate is ontwikkeld als valbeveiliging voor ladder- en trapopeningen. Dit poortje is 
opgebouwd uit polyurethaan en werkt via een zelfsluitend veersysteem. De veer is gemaakt uit 
roestvrij staal en zit ingekapseld in een kunststof behuizing. De sluitingssnelheid kan aangepast 
worden dankzij de voorgefreesde groeven in het scharnier. Afhankelijk van de plaatsing in de 
rechter, linker of middelste groef sluit de poort langzamer of sneller. 

Voordelen Security Gate
•	 Gemaakt van kunststof (massief PU) dat zware weersomstandigheden, zoute 
•	 Weerstaat omgevingen en chemische stoffen.
•	 Volledig UV-bestendig, antistatisch en vuur vertragend.
•	 Mechanisch sterk, getest volgens de EN14122.
•	 De Security Gate kan probleemloos een impact van 100 kg en meer weerstaan. 
•	 Door het gebruik van flexibele kunststoffen ontstaan er geen breuken of beschadigingen die typerend zijn voor 

de klassieke oplossingen in staal.
•	 De Security Gate is glad, afgerond en dus veilig afgewerkt.
•	 De poort is geel en daardoor uitstekend zichtbaar.
•	 Standaard rechts openend. Door de veer om te draaien kan de poort links openen.
•	 De veer in het scharnier is getest en gewaarborgd op meer dan 100.000 cycli.
•	 De poort opent 180° en is daardoor uniek in zijn soort. Hierdoor kan het scharnierblok in de  

opening (bijv. op de muur) geplaatst worden. 
•	 De bovenkant van de poort kan op gelijke hoogte van de handgreep geplaatst worden.
•	 Identiek scharnierblok voor dubbele en enkele poort: bij overschakeling van de ene naar de 

andere versie hoeft het scharnierblok niet vervangen te worden.
•	 Eenvoudige installatie: slechts 3 identieke gaten boren (diameter 14 mm).
•	 RVS montagebouten bijgeleverd. 

Toepassingen
De toepassingsmogelijkheden van de Security Gate zijn zeer divers. Denk hierbij aan kooiladders, brandtrappen, 
boorplatformen en machinetoegangen.

Afmetingen
Security Gate is beschikbaar in 2 versies (enkele of dubbele poort) en 2 lengtes (940 en 1200 mm). 
Het poortje kan makkelijk door u zelf ingekort worden. Zorg ervoor dat de arm lang genoeg is om 
contact te maken met het tegenvlak (min. 30 mm).

Accessoires 
Magneetsluiting: Om ervoor te zorgen dat de Security Gate steeds in gesloten positie blijft staan, kunnen wij een 
magneet aanbieden die eenvoudig op de slagboom gemonteerd kan worden.
Hulpmiddelen voor montage op buis worden meegeleverd.



Glasvezelversterkte kunststof kooiladders
Bent u op zoek naar degelijke, veilige kooiladders die lang meegaan en nagenoeg geen onderhoud nodig hebben? 
Vink GVK produceert en levert op maat gemaakte kunststof kooiladders opgebouwd uit GVK profielen.
Onze GVK kooiladders worden standaard en op maat aangeboden en zijn bedoeld om gemonteerd te worden 
tegen bijvoorbeeld een muur, wand, opslagtank of staal constructie. Ze worden opgebouwd uit pultrusie 
profielen die geproduceerd worden volgens EN13706 en zijn standaard beschikbaar in de kleuren geel en grijs. Alle 
profielen zijn in de massa gekleurd. De kooiladders die we leveren voldoen aan de EN14122-4 norm.
Ons basistype kooiladder is Type V. Een modulair op te bouwen kooiladder met als grote voordeel dat de 
ladderbomen (85x25 mm) en de laddersporten (35x35 mm) massief zijn. Deze ladders worden gemaakt met een 
sportafstand van 250 - 300 mm (zoals voorzien in de EN131) en een standaardbreedte vanaf 490 mm. Andere 
afmetingen bij aanvraag op te geven.

Bijkomend voordeel van dit type is dat er geen water in de ladderbomen blijft staan. De plek van de 
bevestigingssteunen is geen uitdaging meer. Deze kunnen op elke plek van de ladderboom bevestigd worden 
omdat er geen bevestigingsmateriaal van de sport aan de buitenzijde van de bomen zit. Alle ladderonderdelen zijn 
door Vink GVK zelf ontwikkeld. Uiteraard is het mogelijk om type V te leveren zonder toevoeging van een kooi. 
Onze kooiladders vinden hun toepassing onder andere in de chemische industrie en tank- en apparatenbouw. 



Vikugrate roosters
Vikugrate glasvezel versterkte kunststof roosters (GVK) worden gemaakt  door glasvezelbundels in een mal te 
leggen en er een hars aan toe te voegen. Hierdoor ontstaat een kunststof rooster met maasopeningen. Deze 
glasvezelversterkte roosters bevatten 35% glas en 65% hars. 

Harstypes 
Standaard  zijn onze Vikugrate roosters beschikbaar in 3 typen hars:
Type O: 	� Orthoftale polyester hars, algemene toepassingen met weerstand tegen atmosferische corrosie. 

Brandvertragend volgens de EN 13501-1 (brandgedrag voor bouwproducten).
Type I: 	� Isoftaal polyester hars, goede chemische resistentie en hoge brandweerstand met geringe rook 

ontwikkeling.
Type V:	� Vinylester hars, extreme chemische resistentie gecombineerd met een hoge brandweerstand en geringe 

rookontwikkeling.

Op aanvraag leverbaar: roosters op basis van fenol hars of antistatisch

Oppervlakte
Vikugrate roosters zijn leverbaar met verschillende oppervlaktekwaliteiten:

Quartz oppervlak
Deze ingewerkte korrels bieden u de beste oplossing voor een blijvende kwaliteit 
antislip in alle richtingen (R13 volgens DIN 51130). Hij is de enige in zijn soort en 
garandeert zijn antislip eigenschappen in zowel  vochtige omstandigheden als bij 
vorst en in contact met vet. Op deze manier bent u als eindgebruiker zeker van 
een optimale en blijvende veiligheid.

Concave oppervlak
Voor sommige toepassingen is de antislip minder kritisch, zoals in zones met 
weinig doorgang. Hiervoor bieden wij u kunststof roosters met een concave 
oppervlak. 

Gesloten oppervlak – sandwich paneel
De kunststof roosters kunnen afgewerkt worden met een gesloten toplaag. Dit 
zowel aan één zijde als aan beide zijden om een sandwich paneel te maken. 
Ook deze roosters worden standaard geleverd met een antislip oppervlak.

Gekalibreerd/vlak oppervlak
In sommige industrieën zoals de voedingsindustrie waar risico op bacteriële infectie bestaat, is zuiverheid en 
hygiëne van fundamenteel belang. Daarvoor bieden wij u een gekalibreerd glad oppervlak aan. 



Doorbuiging = overspanning / 100 (1%)

Type Overspanning verdeelde 
belasting

puntbelasting

mm N/m² N

500 25650 7100
Maas 600 14840 4790

38 x 38 mm 700 9350 3850
800 6260 2720

Dikte 900 4400 2480
25 mm 1000 3210 1880

1100 2410 1660
1200 1860 1570

500 34760 8880
Maas 600 20120 5960

40 x 40 mm 700 12670 5080
800 8490 4100

Dikte 900 5960 3370
30 mm 1000 4350 2960

1100 3260 2500
1200 2510 2270

500 44240 11480
Maas 600 25600 7910

20 x 20 mm 700 16120 5690
800 10800 4970

Dikte 900 7590 4230
30 mm 1000 5530 3890

1100 4150 3090
1200 3200 2640

500 75180 20220
Maas 600 43510 15310

40 x 40 mm 700 27400 11700
800 18360 9580

Dikte 900 12890 7660
38 mm 1000 9400 7050

1100 7060 6300
1200 5680 5440

Basiskleuren
De basiskleuren van onze glasvezelversterkte kunststof roosters zijn grijs (RAL7035) en groen (RAL6001). 
Elke andere kleur is op aanvraag leverbaar.

Belastingtabel

Mazen
Er zijn vele verschillende maaswijdten leverbaar. De meest voorkomende is een vierkante maas van 38x38 mm 
en 40x40 mm, dit is een hart op hart maat. Roosterhoogte 25 mm heeft bij ons een maaswijdte van 38x38 mm en 
hoogte 30 en 38 mm hebben bij ons een maaswijdte van 40x40 mm.

Daarnaast liggen er roosters met een hart op hart maat van 20x20 mm (minimesh). Deze vinden hun toepassing 
onder andere in jachthavens en constructies op hoogte. Speciaal voor de publieke sector hebben we ook een 
maas met een opening van 8x8 mm (micromesh) beschikbaar. Deze ligt niet standaard in Doetinchem op voorraad, 
maar verschillende afmetingen zijn binnen enkele weken leverbaar.



Overzicht met gesloten mazen 40x40 mm

Maas 40 x 40 mm
47 847 1647 2447 3247
87 887 1687 2487 3287 Standaard paneelafmetingen

127 927 1727 2527 3327 2207 1407
167 967 1767 2567 3367 3007 1007
207 1007 1807 2607 3407
247 1047 1847 2647 3447
287 1087 1887 2687 3487
327 1127 1927 2727 3527
367 1167 1967 2767 3567
407 1207 2007 2807 3607
447 1247 2047 2847 3647
487 1287 2087 2887 3687
527 1327 2127 2927 3727
567 1367 2167 2967 3767
607 1407 2207 3007 3807
647 1447 2247 3047 3847
687 1487 2287 3087 3887
727 1527 2327 3127 3927
767 1567 2367 3167 3967
807 1607 2407 3207 4007

4047

Standaard afmetingen
De Vikugrate roosters die bij Vink GVK liggen met maas 40x40mm, dikte 30 en 38 mm, hebben een afmeting van 
2207x1407 mm en 3007x1007 mm. De maat 3007x1007 mm is tevens beschikbaar met een maas 20x20 mm.
In de dikte van 25 mm liggen de maten 2447x1220 en 3050x1524 mm op voorraad.

Doordat wij met Europese leveranciers werken hebben wij de mogelijkheid om andere maten met 1 à 2 weken bij u 
te leveren.
Een groot gedeelte van onze kunststof roosters leveren wij op maat gezaagd bij de klant. Dit kan door middel van 
een zaagschema dat door uzelf aangeleverd wordt, maar het is ook mogelijk dat Vink GVK een legplan voor u 
maakt. De gezaagde kunststof roosters kunnen geleverd worden met open en gesloten maas, zie hieronder een 
overzicht van de gesloten mazen van onze voorraadroosters.

Kwaliteit
Vink GVK hecht grote waarde aan de kwaliteit van de roosters. Wij werken al jaren met dezelfde leveranciers 
samen en schrijven onze producenten het aantal glaslagen en de kwaliteit hiervan voor. Vraag ons geheel 
vrijblijvend naar deze voorschriften. Om onze eigen glasvezelversterkte roosters in de markt te kunnen herkennen 
worden deze voor ons gemarkeerd.

Vikugrate traptreden
Vikugrate traptreden hebben een versterkte, gekleurde 
neus voor het opstappen en zijn altijd voorzien van 
een quartz antislip oppervlak. Het kunststof traptrede 
paneel heeft vierkante mazen van 40x40mm en een 
hoogte van 38 mm. Dit paneel heeft een standaard 
afmeting van 3007x287mm waaruit treden met 
verschillende breedtes gezaagd kunnen worden. Op 
aanvraag is het mogelijk om andere mazen, diktes en 
versterkte neuzen aan roosters te leveren. 
Voor het ondersteunen van dergelijke treden kunnen 
wij een hoekprofiel aanbieden uit GVK materiaal of in 
RVS 316.

Belastingtabel Vikugrate traptreden

Type Overspanning Lijnlast
mm N

500 3530
Maas 600 2450

40 x 40 mm 700 1800
Dikte 800 1380

38 mm 900 1110
1000 900

Last gebaseerd op een trede van 287 mm breed
Doorbuiging = overspanning / 100 (1%)



Vikupul roosters
In tegenstelling tot onze Vikugrate roosters, die opgebouwd zijn 
uit één geheel, worden Vikupul glasvezelversterkte roosters 
samengesteld uit twee kunststof profielen. Ze bestaan uit een 
pultrusie T-, I- of rechthoekig draagprofiel en een kunststof 
verbindingsprofiel. Op deze manier wordt een rooster gecreëerd 
dat in één richting draagt. Aangezien ze geproduceerd worden met 
een hoog percentage aan glas (>60%), worden deze roosters veelal 
toegepast waar een hoge sterkte wordt gevraagd bij eventueel een 
grote overspanning.

Pultrusie roosters zijn leverbaar in isoftaal, vinylester en fenol hars kwaliteit en zijn standaard voorzien van quartz 
antislip oppervlak. Uiteraard is het mogelijk om de kunststof roosters te leveren met een ander oppervlak.
Daarnaast zijn er ook Vikupul traptreden beschikbaar in dikte 30-50 mm.

Coating set
De roosters kunnen wij op maat gezaagd aanleveren. Wanneer u deze 
zelf gaat zagen is het aan te bevelen de gezaagde vlakken met coating 
in te strijken om de chemische resistentie van het rooster niet te ver-
minderen. Hiervoor beschikken wij over een coating set  waarin hars 
en verharder zitten, een mengbeker, handschoenen en een kwast. 
Tevens in spuitbus beschikbaar voor kleinere werkzaamheden.

Bevestigingsmiddelen

Voor het bevestigen van de roosters en de traptreden kunnen wij u een uitgebreid assortiment aan bevestigings-
klemmen bieden, dit zowel in RVS als in thermisch verzinkt staal.
Uit voorraad leverbaar:

•	 M-clip	
•	 M-clip compleet	

•	 O-clip compleet
•	 O-verbindingsclip 



Vikustep traptreden en Vikufiber antislip platen
Vikustep is de ideale oplossing om uw bestaande trap of traptreden veiliger te maken. Zij kunnen geïnstalleerd 
worden over bestaande treden (in beton, hout, staal, …) met behulp van RVS bevestigingsmiddelen of verlijmen.
De speciale quartz korrels geven aan de Vikustep een uitstekende antislip, zelfs in de meest extreme 
omstandigheden (olie, water, vorst, etc)
De Vikustep wordt meestal geleverd met een geel gekleurde neus. 
Standaardformaten zijn: 3000 x 300 mm, 3000 x 230 mm en 3000 x 150 mm. Waarvan de afmeting 3000 x 230 mm 
standaard uit voorraad leverbaar is. Uit deze formaten kunnen treden op verschillende breedtes gezaagd worden.

Buiten de traptreden, is het ook mogelijk gladde oppervlakte te bekleden met Vikufiber antislip platen. 
Dit zijn glasvezel versterkte vlakke platen met dezelfde antislip eigenschappen.
Leverbaar in dikte 3, 5, 6, 8 en 10 mm met de volgende standaard formaten: 2000 x 1000 mm, 3000 x 1000 mm, 
2000 x 1200 mm en 3000 x 1200 mm. 



Glasvezelversterkte kunststof constructies
Nooit meer roest, nooit meer schilderen? Overweeg dan uw bordessen, trappen en constructies te vervaardigen uit 
GVK producten. 

Alle Vink GVK constructies worden opgebouwd uit pultrusie profielen met eigenschappen die bovenstaande 
problemen voorkomen. Tevens voldoen ze qua sterkte en stijfheid aan de EN13706 en de EN14122 norm. Alle 
gebruikte profielen zijn in de massa gekleurd en bevatten ongeveer 65% glas. De opbouw van de glasvezels 
zorgen voor een exceptionele weerstand tegen impact en vermoeiing. Een per ongeluk te hoge belasting resulteert 
niet in een blijvende vervorming (in tegenstelling tot staal). 

Vink GVK heeft haar eigen afdeling ontwerp en engineering. Zij ontwerpt constructies met standaard GVK 
profielen en / of ontwerpt zelf nieuwe profielen. Het ontwerpspectrum is zeer divers. Van loopbrugconstructies 
voor de chemische industrie tot roosterdekken op heliplatforms voor Rijkswaterstaat en van kooiladders voor 
waterzuiveringbedrijven tot complete traptorens in zwembaden. Vink ontwerpt GVK constructies voor onder andere 
de industrie, infra en utiliteitsbouw.

Een voorbeeld van een innovatief nieuw profiel is het nieuwe E200 profiel. Hiermee construeren wij slim en 
eenvoudig prefab bordessen in combinatie met ons nieuwe H40 leuningsysteem.

Wij leveren onder andere aan:

Voor het ontwerpen van constructies komen onze adviseurs graag naar u toe om samen uw wensen te bespreken.

•	 Energiebedrijven
•	 Offshore
•	 Weg- en waterbouw
•	 Waterzuiveringen

•	 Olie en gasbedrijven
•	 Chemische industrie
•	 Scheepvaart



Glasvezelversterkte kunststof leuningen
Bent u op zoek naar degelijke, veilige leuningen die lang meegaan en nagenoeg geen onderhoud nodig hebben? 
Vink GVK produceert en levert op maat gemaakte kunststof leuningen uit GVK profielen.
Onze GVK leuningen worden opgebouwd uit pultrusie profielen met eigenschappen volgens de EN13706 en 
voldoen aan de EN 14122-3 norm. Alle profielen zijn in de massa gekleurd en bevatten ongeveer 65% glas. De 
opbouw van de glasvezels zorgt voor een exceptionele weerstand tegen impact en vermoeiing. Een per ongeluk te 
hoge belasting resulteert niet in een blijvende vervorming (in tegenstelling tot staal). Standaard zijn onze leuningen 
uitgevoerd in Isoftaal hars en geproduceerd in het grijs of geel. 

Onze leuning is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

•	 Handrail
•	 Staanders
•	 Knierail
•	 Optie: voetplint/schoprand

Type leuningsystemen
Type K50
De handrail is opgebouwd uit een ergonomisch gevormd U-profiel 75x60 mm met afronding R=60mm aan de 
bovenzijde. De afronding ligt goed in de hand en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld gereedschapskoffers er niet opgezet 
kunnen worden. De eindpunten van de kunststof handrail profielen worden afgewerkt met passende kunststof 
einddoppen. De staanders van de kunststof leuningen bestaan uit een vierkant gepultrudeerde koker 50x50x5 
mm. De knierail bestaat uit een ronde kunststof buis ø26 x 16 mm. Volgens de specificatie van de klant kunnen 
meerdere knierails voorzien worden. Voetplint / schoprand: de handleuningen kunnen worden voorzien van een 
voetplint, dit profiel is 150 mm hoog en is speciaal voor deze toepassing ontworpen door gebruik te maken van een 
geprofileerde W-vorm van 3 mm dikte. 
 
Ter hoogte van de ondergrond wordt de leuning vastgezet door middel van een GVK of RVS bevestigingsvoet, 
ook kan er gekozen worden om de staander door te laten lopen voor zijmontage. Accessoires, zoals kunststof 
hoekverbindingen en koppelstukken, zijn beschikbaar.



Type H40

Wij hebben dit nieuwe systeem ontwikkeld in samenwerking met een grote speler in de offshore markt. Men was 
overtuigd van de voordelen van kunststof, maar zocht een leuningsysteem met staanders die een gelijke stijfheid 
hebben dan staal en een handrail van rond 40 mm.
De staanders van dit type bestaan uit een H-profiel 80x65 mm en voldoen aan de gewenste stijfheid voor de 
offshore. De handrail en tevens knierail is opgebouwd uit een speciaal profiel 40x40 mm met afgeronde hoeken 
en uitgevoerd met een uitsparing aan de onderzijde, die dient voor montage. Ze voldoen aan de eis dat een 
vallende persoon met zijn hand om de leuning heen moet kunnen grijpen. De verbinding tussen de staander 
en knierail bestaat uit een tweedelig kunststof koppelstuk dat volledig mechanisch kan worden bevestigd. Dit 
vereenvoudigd de montage. Bij type H40 kan dezelfde voetplint gebruikt worden als type K50. 
 
We kunnen dit leuningsysteem als prefabpakket bij u aanleveren, zodat u het gemakkelijk zelf kunt monteren. 
Daarnaast beschikt Vink GVK over eigen monteurs, allen in het bezit van VCA, die de leuning en eventuele andere 
constructies ter plekke monteren. 

Voordelen van het H40 systeem ten opzichte van andere leuningsystemen zijn: 

•	 Extra sterk, ook boven 10 meter hoogte toepasbaar
•	 Er blijft geen water in de staanders staan
•	 Eenvoudige montage
•	 Geen vulblokken nodig
•	 Voldoet aan de veiligheidseisen in de offshore



Disclaimer
Alle informatie, instructies en/of adviezen die door Vink GVK verstrekt worden aangaande prestaties, eigenschappen, toepassing, ontwerp of 
gebruik van haar producten, worden naar beste weten gegeven. Wij verkopen onze materialen uitsluitend op basis van onze algemene verkoop-
voorwaarden en condities.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets uit deze uitgave worden overgenomen, verveelvoudigd, waaronder begrepen het 
reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of digitale vorm, ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling.
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